Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                        UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KATOWICACH IM. SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI                                                                           © PWS KONSTANTA S.A.

Załącznik nr 7 do SIWZ

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi
ul. Głowackiego 10

40-052 Katowice

Tel.: 32 78 27 200
zozmswia@zozmswia.katowice.pl
www.zozmsw.katowice.pl
Nr księgi 000000018572
Oznaczenie organu: W – 24

Identyfikator terytorialny: 2469011

KRS: 0000011889

Regon: 271241038

NIP: 6342309181

Data rozpoczęcia: 1998-12-15

Nr zaświadczenia: Z-18572-20120430
2. Rodzaje wykonywanych usług:
	Rodzaj wykonywanych usług
	Tak/ Nie

(wpisać odpowiedź)

	Lecznictwo szpitalne
	TAK

	Lecznictwo otwarte
	TAK

	Zakład Opiekuńczo Leczniczy
	NIE

	Izba Przyjęć 
	TAK

	Pogotowie Ratunkowe (ratownictwo medyczne)
	TAK

	Zespoły wyjazdowe (ile ?)
	2

	Wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska POZ
	NIE

	Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna
	NIE

	Transport chorych (niezwiązany z ratownictwem)
	TAK

	Stacja krwiodawstwa
	NIE

	Stacja dializ (jeżeli usługi przekazano na zewnątrz proszę podać nazwę podmiotu)
	TAK

	Zakład rehabilitacji

	NIE

	Fizykoterapia
	TAK

	Szkoła Rodzenia
	NIE

	Diagnostyka specjalistyczna
	TAK

	Laboratorium (jakie) analityczne
	TAK

	Inne: wskazać jakie:     X


3. Przychody:

	Wartość kontraktu z NFZ

	2018 (plany)
	21.825.735,82

	2017
	21.166.637,10

	2016 
	21.980.469,07

	2015
	21.603.553,87

	2014
	21.103.531,71

	Przychody ogółem

	2018 (plany)
	36 794 000,00

	2017
	33 154 928,88

	2016
	32 040 974,19

	2015
	32.495.074,51

	2014
	33.081.565,04

	Przychody z działalności komercyjnej

	2018 (plany)
	5 220 000,00

	2017
	3 840 892,99

	2016
	3 646 148,99

	2015
	6.653.785,97

	2014
	7.217.539,68

	Przychody z działalności pozamedycznej

	2018 (plany)
	2 740 000,00

	2017
	2 662 877,78

	2016
	2 376 294,44

	2015
	4.237.734,67

	2014
	4.760.493,65


4. Liczba pacjentów:   

	Liczba pacjentów w lecznictwie zamkniętym

	2018 (plany)
	4.426

	2017
	4.057

	2016
	4.187

	2015
	4.839

	2014
	3.253

	Liczba pacjentów w lecznictwie otwartym

	2018 (plany)
	133.186

	2017
	126.604

	2016
	138.946

	2015
	125.585

	2014
	104.397


5. Dane dodatkowe
	Liczba łóżek
	155

	Czy w podmiocie leczniczym wykonywane są zabiegi chirurgii plastycznej/ estetycznej
	NIE

	Czy w podmiocie lecznicze przeprowadzane są badania kliniczne (ośrodek badawczy)  
	NIE

	Czy w podmiocie leczniczym przeprowadzane są badania kliniczne (ośrodek badawczy)
	NIE

	Czy w podmiocie leczniczym przeprowadzane są eksperymentalne metody leczenia/rehabilitacji
	NIE

	Czy w podmiocie leczniczym wykonywane są tzw. „zabiegi chirurgii jednego dnia”
	TAK

	Proszę podać liczbę lekarzy ogólnie :       
	136

	z I stopniem specjalizacji :
	10

	z II stopniem specjalizacji:
	29

	bez specjalizacji
	1

	Liczba rezydentów
	12

	Liczba stażystów
	20

	Liczba praktykantów
	0

	Liczba wolontariuszy
	1

	Pielęgniarki i położne  
	158

	Personel niższy medyczny( mgr analityki, farmacji,fizyki, rehabilitacji)
	21

	Personel medyczny techniczny
	48

	Personel niższy (sanit., pomoc laborat., fasowaczki)
	24


6. Przy niżej podanych specjalizacjach proszę wpisać do rubryki nr.:

1 - liczbę praktykujących lekarzy  pracujących na podstawie umowy o pracę
2 - liczbę praktykujących lekarzy  pracujących na podstawie innych umów
3 - liczbę lekarzy wykonujących zabiegi
	Specjalizacja
	1
	2
	3
	Specjalizacja
	1
	2
	3
	Specjalizacja
	1
	2
	3

	Alergologia
	
	
	
	Gastroenterologia
	
	
	
	Okulistyka
	4
	
	

	Anestezjologia
	
	5
	
	Geriatria
	
	
	
	Onkologia
	
	
	

	Angiologia
	
	
	
	Hematologia
	
	
	
	Ortopedia
	
	1
	

	Chirurgia dziecięca
	
	
	
	Kardiologia
	
	2
	
	Otolaryngologia
	1
	2
	

	Chirurgia ogólna
	6
	6
	12
	Kardiologia dziecięca
	
	
	
	Położnictwo i ginekologia
	5
	3
	4

	Chirurgia onkologiczna
	
	
	
	Medycyna paliatywna
	
	
	
	Psychiatria
	3
	4
	

	Chirurgia plastyczna
	
	
	
	Medycyna pracy
	5
	3
	
	Radioterapia onkologiczna
	
	
	

	Chirurgia szczękowo-twarzowa
	
	
	
	Medycyna ratunkowa
	1
	
	
	Rehabilitacja medyczna
	
	
	

	Choroby płuc
	
	1
	
	Medycyna rodzinna
	1
	4
	
	Reumatologia
	
	
	

	Choroby wewnętrzne
	4
	40
	
	Medycyna sądowa
	
	
	
	Pediatria
	2
	
	

	Choroby zakaźne
	
	
	
	Medycyna sportowa
	
	
	
	Toksykologia kliniczna
	
	
	

	Dermatologia i wenerologia
	2
	
	
	Mikrobiologia lekarska
	
	
	
	Transfuzjologia kliniczna
	
	
	

	Diabetologia
	
	
	
	Nefrologia
	2
	3
	
	Transplantologia kliniczna
	
	
	

	Diagnostyka laboratoryjna
	
	
	
	Neonatologia
	
	
	
	Urologia
	
	
	

	Endokrynologia
	
	1
	
	Neurochirurgia
	
	
	
	Zdrowie publiczne
	
	
	

	Epidemiologia
	
	
	
	Neurologia
	2
	2
	
	Inna (jaka)RTG
	1
	3
	

	Farmakologia kliniczna
	
	
	
	Neurologia dziecięca
	
	
	
	Patomorfologia
	
	
	


7. Ankieta oceny ryzyka zakażeń szpitalnych 

	
	
	TAK
	NIE

	1
	W ZOZ działa Zespół d/s.  Zakażeń Szpitalnych
	X
	

	2
	W ZOZ rejestrowane są zakażenia szpitalne

	
	
	wszystkie
	X
	

	
	
	wybiórczo
	
	

	3
	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych

	
	
	krwiopochodnych

(wzw B, wzw C, hiv)
	-
	

	
	
	gronkowca
	-
	

	
	
	innych
	12
	

	4
	ZOZ zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne

	
	
	wszystkie
	X
	

	
	
	krwiopochodne
	
	

	5
	ZOZ posiada centralną sterylizatornię
	
	X

	6
	W ZOZ używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze
	
	

	7
	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji
	
	

	8
	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:

	
	
	wskaźniki fizyczne
	
	

	
	
	wydruk komputerowy
	
	

	
	
	testy Bowie-Dicka
	
	

	
	
	testy paskowe
	
	

	
	
	testy zintegrowane
	
	

	
	
	testy biologiczne
	
	

	9
	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowana do sterylizacji
	
	

	10
	Inne opakowania używane do sterylizacji
	
	

	
	
	puszki kontenerowe
	
	

	
	
	rękawy papierowo – foliowe
	
	

	
	
	inne
	
	

	11
	Do mycia rąk używane jest mydło w:

	
	
	dozownikach
	X
	

	
	
	kostkach
	
	

	12
	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach
	X
	

	13
	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom

	
	
	szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy
	
	

	
	
	systematycznie
	X
	

	14
	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania

	
	
	mycia i dezynfekcji rąk 
	X
	

	
	
	w czasie pobierania krwi
	X
	

	
	
	przy wykonywaniu iniekcji
	X
	

	
	
	podczas dezynfekcji
	X
	

	
	
	podczas sterylizacji
	
	X

	
	
	ze sprzętem endoskopowym
	X
	

	
	
	z zużytym sprzętem jednorazowym
	X
	

	
	
	ze skażonym mat. biologicznym
	X
	

	15
	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane
	X
	

	16
	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie
	X
	

	17
	ZOZ posiada myjnię do endoskopów

	
	
	półautomatyczną
	
	

	
	
	automatyczną
	X
	

	
	
	sterylizator
	
	

	18
	Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)
	X
	


8. Majątek podmiotu leczniczego 
	Przedmiot ubezpieczenia
	Suma ubezpieczenia (zł)

	Sposób określenia sumy ubezpieczenia dla grup 1-8 środków trwałych
	Księgowa brutto

	Grupa 1KŚT
	   26 207 320,94 zł 

	Grupa 2 KŚT
	         436 815,06 zł 

	Grupa 3 KŚT
	         852 620,42 zł 

	Grupa 4 KŚT
	         718 365,90 zł 

	Grupa 5 KŚT
	           27 825,48 zł 

	Grupa 6 KŚT
	     2 256 627,54 zł 

	Grupa 7 KŚT
	     1 639 406,14 zł 

	Grupa 8 KŚT
	   12 274 617,39 zł 

	Niskocenne składniki majątku
	863 990,02

	Mienie osób trzecich
	509 338,00

	Gotówka 
	20 000,00


9. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW.
ul. Głowackiego i Kilińskiego w Katowicach.

Dojazd do szpitala i przychodni zapewniają ulice infrastruktury miasta Katowice.
Dane techniczne.
Budynek szpitala posiada następujące charakteryzujące go ogólne dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy:



ok. 1500 m2
- łączna powierzchnia użytkowa


ok. 4300 m2
- kubatura:                            



ok. 13500 m3
- wysokość budynku:




12 do 15 m

- grupa wysokości budynków



niskie (N)

- kategoria zagrożenia ludzi:



ZL II

- występujące obciążenie ogniowe ?w magazynach?:
<500 MJ/m2
Budynek przychodni charakteryzują parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy:



ok. 282 m2
- łączna powierzchnia użytkowa:


ok. 1410 m2
- kubatura:





ok. 3384 m3
- wysokość:





ok. 12/15 m

- kategoria zagrożenia ludzi:



ZL III

Budynek „willi” charakteryzują parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy:



ok. 160 m2
- łączna powierzchnia użytkowa:


ok. 500 m2
- kubatura:





ok. 1400 m3
- wysokość:





ok. 10 m

- kategoria zagrożenia ludzi:



ZL III
Konstrukcja budynków.
Budynek szpitala A jest obiektem trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Konstrukcja nośna ścian wykonana jest z cegły, stropy kondygnacyjne gęstożebrowe. Budynek posiada dwie klatki schodowe konstrukcji żelbetowej częściowo obudowane ścianami z cegły. Zewnętrzną elewację budynku stanowi tynk cementowo-wapienny.
Budynek przychodni C jest obiektem czterokondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Konstrukcja ścian murowana stopy żelbetowe, dach z płyt korytkowych kryty papą. Klatka schodowa budynku konstrukcji żelbetowej jest otwarta.

Konstrukcja budynku administracyjnego z laboratorium – murowana ze stropami żelbetowymi.
Budynek „willi” - budynek D jest dwu kondygnacyjny, murowany, stropy drewniane, konstrukcja dachu drewniana pokryta papą termozgrzewalną.

W konstrukcji budynków zastosowano zasadniczo materiały nierozprzestrzeniające ognia.

Obiekty wyposażone są w następujące instalacje wewnętrzne:

a) elektryczną 230, 400 V,

a) odgromową,

b) wodną, w tym hydrantów przeciwpożarowych,
Elementy wykończenia wnętrz.
W wystroju wnętrz zastosowano w większości elementy niepalne. Posadzki w korytarzach i pomieszczeniach mokrych wykonano z lastriko lub płytek ceramicznych. W salach chorych, pomieszczeniach biurowych i socjalnych zastosowano wykładzinę podłogową.

Ściany wykończone tynkami cementowo – wapiennymi kat. IV, natomiast w pomieszczeniach technicznych kat. III.

Ponadto w elementach wykończeń zastosowano płyty gipsowo- kartonowe.
Sposób użytkowania pomieszczeń.

Budynek szpitala
PODPIWNICZENIE:

Pracownie wodolecznictwa i fizykoterapii, szatnia personelu, kuchnia, stołówka, centrala telefoniczna, kotłownia olejowa z magazynem paliw, stacja uzdatniania wody, maszynownia windy,  Komisja lekarska – wojewódzka (WKL) ,

PARTER:

Wejścia, podjazd karetek, trzy garaże karetek, sala wykładowa, bufet, informacja, izba SOR (4 stanowiska/łóżka), gabinety Zakładu Diagnostyki Obrazowej (tomograf komputerowy RTG, USG),  pracownia endoskopowa, oddział nefrologii (14 łóżkowy) z dializoterapią (10 stanowiskową), kaplica oraz przy bramie głównej portiernia,  oddział chirurgii krótkoterminowej.

PIERWSZE PIĘTRO:

Oddział wewnętrzny (27 łóżek), oddział ginekologii (14 łóżek).

DRUGIE PIĘTRO:

Blok operacyjny (dwie sale operacyjne, sala wybudzeń oraz sala przygotowawcza), oddział chirurgii (27 łóżek), oddział leczenia nerwic (17 łóżek).

PODDASZE:

Wentylatorownia kuchni i zakładu diagnostyki obrazowej, maszynownia windy.

Całodobowy dyżur pełni izba przyjęć SOR, RTG, oddziały szpitalne, portiernia, labolatorium.
Przychodnia C
PIWNICA (przyziemie):

Centralna rejestracja, informacja, apteka szpitalna, magazyn medyczny.

PARTER:

Podstawowa opieka zdrowotna z gabinetem zabiegowym.

PIERWSZE PIĘTRO:

Pracownia EKG, EEG, ginekologiczna z pracownią cytologii, neurologiczna, okulistyczna, laryngologiczna, dermatologiczna.

DRUGIE PIĘTRO:

Poradnia chirurgiczna i ortopedyczna, poradnia zdrowia psychicznego, nefrologiczna, endokrynologiczna, pulmonologiczna,

TRZECIE PIĘTRO:

Gabinety medycyny pracy/profilaktyki.
Budynek administracji B
PRZYZIEMIE – księgowość, transport, magazyn gospodarczy, administracja.

PARTER – dyrekcja, kadry, komórka obronna, kancelaria tajna

PIERWSZE PIĘTRO – labolatorium, dział informatyki.
Willa D
POZIOM 0 – archiwum

PARTER – pokoje terapii, dzienny oddział psychoterapii,Komisja lekarska – okręgowa (OKL)

PIERWSZE PIĘTRO – zamówienia publiczne, pielęgniarka epidemiologiczna, kontrola wewnętrzna, inspektor bhp i ppoż., magazyny rezerwowych łóżek szpitalnych.

PODDASZE – pomieszczenia magazynowe.
Podział na strefy pożarowe.

Budynek przychodni C stanowi odrębną strefę pożarową jest połączony na poziomie pierwszego piętra przewiązką z budynkiem administracyjnym, a pośrednio z budynkiem szpitala.
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
Przyjmujące założony podział na strefy pożarowe oraz biorąc pod uwagę wielkość obciążenia ogniowego i wielkość stref pożarowych szpitala, przychodni i „willi”, przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s.

Wydajność hydrantów zewnętrznych wynosi:

DN 80

10 l/s

DN 100

15 l/s

Ciśnienie w hydrancie wynosi 0,2 Mpa.

Zewnętrzne zaopatrzenie wodne zapewnia istniejący układ miejskiej sieci wodociągowej z hydrantami podziemnymi 80 przy bramie wjazdowej do szpitala przy ul. Głowackiego oraz w chodniku ul. Kilińskiego przy wejściu do przychodni.
Instalacja elektryczna.
Budynek szpitala, przychodni, willi oraz administracyjny z labolatorium zasilane są w energię elekrtyczną z rozdzielni niskiego napięcia zlokalizowanej w oddzielnym budynku usytuowanym na dziedzińcu szpitala. W budynku rozdzielni elektrycznej zabudowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu, odcinające całość obwodów elektrycznych.

Na poszczególnych kondygnacjach w budynkach zabudowano tablice bezpiecznikowe. Budynek jest wyposażony w światła i tablice z oznaczeniem dróg ewakuacji.
Instalacja wentylacyjna.
Budynki szpitala i przychodni wyposażono w układ wentylacji grawitacyjnej, blok operacyjny, centrum wodolecznictwa, kuchnię w wentylację mechaniczną. Przewody wentylacyjne wykonane zostały z elementów ceramicznych posiadających kratki wlotowe tylko na kondygnacjach, które obsługują.
Instalacja wewnętrzna hydrantowa, przeciwpożarowa.
Lokalizację hydrantów stosownie oznakowano.

Instalacja grzewcza.
Pomieszczenia szpitala, przychodni, „willi” oraz pozostałych zabudowań ogrzewane są systemem centralnego ogrzewania wodnego, zasilanego z kotłowni miejskiej, a kotłownia olejowa stanowi rezerwowe źródło ciepła.
Instalacja odgromowa.
Ochronę odgromową budynków wykonano w postaci  zwodów niskich, nieizolowanych.
Instalacja gazowa.
Szpital wyposażony jest w instalację gazową (pomieszczenia kuchni).
1. Tabele dotycząca informacji o obiektach
	Informacje o obiektach
	SZPITAL
	DYREKCJA I ADMINISTRACJA
	POLIKLINIKA

	1.
	Konstrukcja ścian budynku
	beton / żelbeton
	 
	 
	 

	 
	 
	cegła
	X
	X
	X

	 
	 
	blach stalowa
	 
	 
	 

	 
	 
	panele stalowe
	 
	 
	 

	 
	płyty warstwowe (jakie wypełnienie?)
	 
	 
	 

	 
	 
	inne (jakie?)
	 
	 
	 

	2.
	Konstrukcja nośna dachu
	dźwigary stalowe
	X
	X
	X

	 
	 
	dźwigary drewniane
	 
	 
	 

	3.
	Pokrycie dachu
	papa
	X
	X
	X

	 
	 
	dachówka
	 
	 
	 

	 
	 
	blach
	 
	 
	 

	 
	 
	inne (jakie?)
	 
	 
	 

	4.
	Ogrzewanie budynku
	miejskie
	X
	X
	X

	 
	 
	własne kotłownia
	 
	 
	 

	 
	 
	czym opalane
	 
	 
	 

	5.
	Instalacja w budynkach
	elektryczna
	X
	X
	X

	 
	 
	gazowa
	X
	 
	 

	 
	 
	wodociągowa
	X
	X
	X

	 
	 
	amoniakalna
	 
	 
	 

	 
	 
	odgromowa
	X
	X
	X

	6.
	Zaopatrzenie w wodę
	własne
	 
	 
	 

	 
	 
	Miejskie
	X
	X
	X

	7.
	Wiek budynku
	Budynki
	70
	70
	70

	 
	 
	Maszyny
	 
	 
	 

	8.
	Kondygnacje
	liczba kondygnacji
	4
	3
	5

	 
	 
	wysokość budynku
	15
	9
	12

	9.
	Podpiwniczenie
	TAK/NIE
	TAK
	NIE
	NIE

	 
	 
	przeznaczenie pomieszczeń
	SZATNIA
	 
	 

	10.
	Ostatnie remonty
	remonty (rok)
	2011
	2011
	2010

	 
	 
	modernizacje (rok)
	2011
	2006
	2010

	 
	 
	inwestycje (rok)
	2011
	 
	2010

	11.
	Zagrożenie powodziowe
	odległość od najbliższej rzeki
	5 KM
	5 KM
	5 KM

	 
	 
	zagrożenie powodziowe
	BRAK
	BRAK
	BRAK

	 
	czy od 1997 r. wystąpiła powódź w lokalizacji
	NIE
	NIE
	NIE

	12.
	Czy w konstrukcji budynku występują elementy drewniane, jeśli tak jakie
	 
	 
	 

	13.
	Czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem i  czy impregnację wykonywała firma certyfikowana
	BRAK
	BRAK
	BRAK

	14.
	Czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa
	TAK
	NIE
	NIE

	15.
	W przypadku instalacji elektrycznej czy jest ona wykonana z izolacją niepalną i czy prowadzona jest w niepalnych peszlach
	NIE
	 
	 

	16.
	Czy są aktualne badania
	instalacja kominowa
	TAK
	TAK
	TAK

	 
	 
	instalacja elektryczna
	TAK
	TAK
	TAK

	 
	 
	instalacja odgromowa
	TAK
	TAK
	TAK

	 
	 
	instalacja gazowa
	TAK
	TAK
	TAK

	 
	 
	oraz jak często wykonywane
	CO ROK
	CO ROK
	CO ROK

	17.
	Zabezpieczenia ppoż.
	ilość gaśnic i jakie
	31
	6
	7

	 
	 
	ilość hydrantów wew.
	9
	2
	5

	 
	 
	ilość hydrantów zew.
	 
	 
	 

	 
	 
	odległość od straży pożarnej
	1 KM
	1 KM
	1 KM

	 
	Czy w obiekcie występuje instalacja tryskaczowa?
	NIE
	NIE
	NIE

	 
	Czy w obiekcie występuje system elektroniczny przeciwpożarowy (jaki?)
	NIE
	NIE
	NIE

	18.
	Czy są oznakowane
	drogi pożarowe
	TAK
	TAK
	TAK

	 
	 
	drogi ewakuacyjne
	TAK
	TAK
	TAK

	 
	 
	wyjścia ewakuacyjne
	TAK
	TAK
	TAK


	Informacje o obiektach
	WARSZTAT
	TLENOWNIA

	1.
	Konstrukcja ścian budynku
	beton / żelbeton
	 
	 

	 
	 
	cegła
	X
	X

	 
	 
	blach stalowa
	 
	 

	 
	 
	panele stalowe
	 
	 

	 
	płyty warstwowe (jakie wypełnienie?)
	 
	 

	 
	 
	inne (jakie?)
	 
	 

	2.
	Konstrukcja nośna dachu
	dźwigary stalowe
	X
	X

	 
	 
	dżwigary drewniane
	 
	 

	3.
	Pokrycie dachu
	papa
	X
	 

	 
	 
	dachówka
	 
	 

	 
	 
	blach
	 
	X

	 
	 
	inne (jakie?)
	 
	 

	4.
	Ogrzewanie budynku
	miejskie
	X
	 

	 
	 
	własne kotłownia
	 
	 

	 
	 
	czym opalane
	 
	 

	5.
	Instalacja w budynkach
	elektryczna
	X
	 

	 
	 
	gazowa
	 
	 

	 
	 
	wodociągowa
	X
	 

	 
	 
	amoniakalna
	 
	 

	 
	 
	odgromowa
	X
	X

	6.
	Zaopatrzenie w wodę
	własne
	 
	 

	 
	 
	Miejskie
	X
	 

	7.
	Wiek budynku
	Budynki
	70
	50

	 
	 
	Maszyny
	 
	 

	8.
	Kondygnacje
	liczba kondygnacji
	1
	1

	 
	 
	wysokość budynku
	3,5
	3

	9.
	Podpiwniczenie
	TAK/NIE
	NIE
	NIE

	 
	 
	przeznaczenie pomieszczeń
	 
	 

	10.
	Ostatnie remonty
	remonty (rok)
	 
	2011

	 
	 
	modernizacje (rok)
	 
	 

	 
	 
	inwestycje (rok)
	 
	 

	11.
	Zagrożenie powodziowe
	odległość od najbliższej rzeki
	5 KM
	5 KM

	 
	 
	zagrożenie powodziowe
	BRAK
	BRAK

	 
	czy od 1997 r. wystąpiła powódz w lokalizacji
	NIE
	NIE

	12.
	Czy w konstrukcji budynku występują elemnty drewniane, jeśli tak jakie
	 
	 

	13.
	Czy elemnty drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem i  czy impregnację wykonywała firma certyfikowana
	BRAK
	BRAK

	14.
	Czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa
	NIE
	NIE

	15.
	Czy są aktualne badania
	instalacja kominowa
	TAK
	TAK

	 
	 
	instalacja elektryczna
	TAK
	TAK

	 
	 
	instalacja odgromowa
	TAK
	TAK

	 
	 
	instalacja gazowa
	TAK
	TAK

	 
	 
	oraz jak często wykonywane
	CO ROK
	CO ROK

	16.
	Zabezpieczenia ppoż.
	ilość gaśnic i jakie
	 
	 

	 
	 
	ilość hydrantów wew.
	 
	 

	 
	 
	ilość hydrantów zew.
	 
	 

	 
	 
	odległość od straży pożarnej
	1 KM
	1 KM

	 
	Czy w obiekcie występuje instalacja tryskaczowa?
	NIE
	NIE

	 
	Czy w obiekcie występuje system elektroniczny przeciwpożarowy (jaki?)
	NIE
	NIE

	17.
	Czy są oznakowane
	drogi pożarowe
	TAK
	TAK

	 
	 
	drogi ewakuacyjne
	TAK
	TAK

	 
	 
	wyjścia ewakuacyjne
	TAK
	TAK


1. Informacje dodatkowe:
1. Nie występują w konstrukcji budynków/budowli płyty warstwowe,

1. Nie zaistniały szkody w wyniku powodzi od 1997 roku włącznie, brak zagrożenia powodziowego.

2. Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają wykonywanym przez uprawnione podmioty regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu

3. Aparaty do znieczulania ogólnego, respiratory, aparaty do dializoterapii, urządzenia monitorujące (kardiomonitory, aparaty EKG), diagnostyczne aparaty USG, analizatory hematologiczne i biochemiczne, laparoskopy, endoskopy – utrzymywane w stanie sprawności technicznej: konserwator sprzętu medycznego.  Przeglądy terminowe zlecane są autoryzowanym serwisom sprzętu medycznego.

4. Dwa niezależne przyłącza elektryczne oraz agregat prądotwórczy plus zabezpieczenie ups – blok operacyjny,

5. Energia cieplna – zasilanie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej oraz rezerwowa kotłownia własna opalana olejem.  

6. Wodociąg-  dwa przyłącza wodociągowe do budynku A i budynku D

7. Nieruchomości są użytkowane przez inne podmioty.

8. Rodzaje zabezpieczeń:
	 
	SZPITAL
	Dyrekcja / administracja
	POLIKLINIKA
	WILLA
	WARSZTAT
	TLENOWNIA

	1.
	Ochrona własna
	TAK/NIE
	TAK

	 
	 
	ilość osób
	5

	 
	 
	godz.
	CAŁODOBOWO

	2.
	Agencja ochrony
	TAK/NIE
	NIE

	 
	 
	godz.
	

	 
	 
	nazwa podmiotu
	

	3.
	Alarm z sygnałem lokalnym
	TAK/NIE
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	NIE
	NIE

	4.
	Alarm z monitoringiem
	TAK/NIE
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	NIE
	NIE

	 
	 
	transmisja informacji do
	
	
	
	
	
	

	 
	umowny czas przybycia jednostki
	5 MINUT
	5 MINUT
	5 MINUT
	5 MINUT
	
	

	5.
	Oświetlenie całej posesji
	TAK/NIE
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK

	6.
	Ogrodzenie całej posesji
	TAK/NIE
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
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